
 

 

 

Lubrizol ADX 4007 

نیبنز یافزودن  

 چند منظوره بنزین کنندۀکاملاً سینتتیک و پاک ،افزودنی با یک عملکرد بالا این بسته

 مورد مصرف

ADX 4007 رهت استفاده در بنزین فله به مقداج ppm 066 – 056  )شود.پیشنهاد می)حجمی 

 نماید.این ماده عملکرد زیر را تأمین می

 های سوخت کنندۀ کاربراتور و انژکتوربهترین تمیز 

 های مختلف کنندۀ ورودیبهترین تمیز 

 ها کنندۀ سوپاپبهترین تمیز 

  محافظت در مقابل خوردگی در سیستم سوخت رسانی 

 احتراق  ۀکنندۀ رسوبات محفظکنترل 

 ،هاجنی و سائیدگی بلبرینگلتشکیل رسوبات  فاقد اثر نامطلوبی روی سوپاپ 

 ی آزمایشگاهی مورد نیازهاخاصیت تقلیل آب به منظور مطابقت با بیشترین تست 

 

 

 

 

 



 

 

 مشخصات عمومی

 فیزیکی

 Cͦ  6/51 298/0دمای چگالی در 

 C ͦ 50- ،cSt  870دمای گرانروی در 

 cSt 530صفر،   Cͦدمای در 

 Cͦ  00 ،cSt  80دمای در 

 شیمیایی

 80/0 نیتروژن حداقل درصد وزنی

 31/0 حداکثر درصد وزنینیتروژن 

 

 

 


