
 

 

 

Lubrizol ADX 5007 

نیبنز یافزودن  

Lubrizol ADX 5007 باشد.بنزین می ۀیک افزودنی چند منظور 

 مورد مصرف

ADX 5007  درصد مصرف به منظور استفاده در سوخت بنزین باppm 088 وزنی (top-tier )

کنندۀ کنترل ۀشامل ماد ADX 5007( طراحی شده است. DEMA) وزنی ppm 388 تا

 باشد.می و ماده دی مولسی فایر خوردگی ۀرسوبات سوپاپ ورودی، بازدارند

 ساختار فیزیکی

 حداکثر حد وسط حداقل 

  26 26 گرادنقطۀ اشتعال، )روش بسته( درجۀ سانتی

  C ͦ 2/56   15/1وزن هر گالن آمریکایی در دمای 

  62/9  پوند، Cͦ  2/56هر گالن انگلیسی در دمای وزن 

  -03  گرادنقطۀ ریزش، درجۀ سانتی

 ͦ Cوزن مخصوص در دمای گرانروی در دمای 

2/56 
955/3 962/3 945/3 

  C ͦ 43 ،cSt  4/54 گرانروی در دمای

 

 



 

 

 ساختار شیمیایی 

 حداکثر درصد وزنی حد وسط حداقل درصد وزنی 

 46/3 4/3 02/3 نیتروژن

 

 فواید

ADX 5007 کنندۀتامین : 

  انواع موتورهای بنزینی انژکتوری عملکرد در پاکسازی ورودی کاربراتور وبهترین 

 ط سوخت و هوا به موتورهای بنزینیبهترین عملکرد در پاکسازی مجاری ورودی مخلو 

 احتراق ۀکنترل تشکیل رسوب در محفظ 

 ی پایدارهاجلوگیری از تشکیل امولسیون 

 خوردگی در سیستم سوخت ۀدهندکاهش 

 و ترکیبیه، انبار دستورالعمل تخل

های ستورالعمل عمومی جابجایی: به طور معمول، شرکت لوبریزول به استفاده از دستکشد

.توصیه می نماید پلاستیکی و عینک ایمنی  


