
 

 

 

 

Ultrazol 9010A 

 افزودنی بنزین 

 افزودنی چند منظوره بنزین 

 مورد مصرف 

 باشد. حجمی می ppm 161مقدار مصرف پیشنهاد شده 

Ultrazol 9010A بنزین پیشنهاد شده جهت مصرف از  ۀافزودنی چند منظورppm 151  ،حجمی

 باشد. بسته به سطح عملکرد مورد نیاز می

Ultrazol 9010A  اده سینتتیک استف ۀجدید بنزین و سیستم روان کنند ۀپاک کنندکه از یک

 کند، جهت بازار امروز بهینه شده است.می

 نماید. این ماده عملکرد عالی جهت کنترل رسوب سوپاپ هوا را تأمین می

Ultrazol 9010A کننده:  تامین 

 های ورودی بهترین عملکرد در پاک نگهداشتن سوپاپ 

 تور مخزن سوخت عملکرد پاکسازی انژک 

 در آب و هوای سرد. -5 محافظت در مقابل چسبناک شدن سوپاپ اگزوز در دمای 

  محافظت ضد خوردگی بر اساسASTM D 665A ح استاندارد مربوط به صنایع سط

 سوخت

 آب بر اساس دستورالعمل ۀجدا کنند ASTM D 1094 



 

 

 مشخصات فیزیکی 

 حداکثر حد وسط حداقل 

  PMCC  07 گراد،سانتینقطۀ اشتعال، درجۀ 

  Cͦ  6/15  66/0، وزن بر اساس هر گالن آمریکا 

  C ͦ 6/15  17/9، وزن بر اساس هر گالن انگلیسی 

  -50  گرادنقطۀ ریزش، درجۀ سانتی 

 Cͦ  6/15 977/7 917/7 947/7 چگالی در دمای 

  C ͦ 47 (cSt)  3/11 گرانروی در دمای

 مشخصات شیمیایی

 حداکثر )درصد وزنی( حد وسط )درصد وزنی(حداقل  

 51/7 40/7 41/7 نیتروژن

 

 


